Avseal®2961

Forinri lbtion infarmation ples se refer fo the aling overview 2nd manualr om curwebrite wwwavdelglabalzom.

Fomrles conditions de pare, memi de vous reforers b description de loutil cte s manuels disponibler rer motre rite Web
Angaben zurVem b eibang entnebmon Sic bigte der §emteiberrichtund dem Betrickrnnleitungen a uf snrerer Wb rite.
Ferinfarmazioni selfinria lbziane preghiama consulmre imanualic b pemommica deglisttrezzi sul no st rito web

Fam vermformaciin sobre ma quisa » decalocecign, consulte nwortm pagine web,npada dos virign genem | de mé quina sy manus les.

English Frangais Deutsch Italianc Espaiicl

High pressure series Version haute pression Hochdruckversion Versione alta pressione  Versidn altas presiones

Sleeve: Aluminium Alloy*  Douille: Alliage Hilse: Aluminium® Bussola: Lega di alluminio® Cuerpo: Aluminio®
d'aluminium®

Stem: Carbon steel* Tige: Acier bas carbone**  Daorn: Stahl** Gambo: Acciaio a basso Vastago: Acero bajo en

hardened and tempered  renforcé et trempé gehdrtet und verglitet tenare di carbonio™ carbono**

Zinc plated, colourless Zingu#é, passivation incolo- Verzinkt, klar passiviert mit temprato endurecido y tratado

passivation with top seal e avec,top seal® Versiegelung Zincato, passivazione Zincado, pasivade claro

chiara con sigillante con sellante

* BS1473/4/5 - 6061/AA6061 EN573-3 AlMg1SiCu Werkstaff 3.3211
*+. BS 3111 type 10 DIN 1654 3582
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I' .‘_ - Taperhole entry only required forautomated assem bly,
I e Entrée de trow seulementexigée pourun assemblage avfomatisé
! = Amgesenkies Loch nurerforderlich beiautomatischerVerarbeitung.
| . Fore rastremalo d'ingresso richiesto solo perassemblaggio astomatico.
e, T El takadm escalonado solo se requiere para monfape avtomatico.
] 0 @B @a L g e oH pu Mo Part No/ref
Max. ref. max. Max. ref. min. max. rec. req. min. max.
4.0 41.4 3.0 3.9 4.1 1.9 3.9 4.3 4.1 .50 2.81 4.32 02961-00405%
5.0 42.2 3.8 4.9 5.0 2.2 5.0 5.4 5.0 7.14 3.95 570 02961-00506
6.0 50.1 4.5 5.9 6.0 2.8 6.0 6.4 6.0 8.53 4.30 8.73 02961-00607
7.0 51.1 5.4 6.8 6.9 3.0 7.0 7.4 7.0 9.78 5.15 9.17 02961-00708
8.0 51.9 6.1 7.8 7e 3.6 7.8 8.4 8.0 | 11.05 7.18 9.41 02%61-00810
2.0 53.0 6.9 8.8 8.5 3.9 8.8 9.8 9.0 | 12.70 7.64 9.84 02%61-00%11
10.0 53.4 7.8 9.8 10.0 4.4 9.8 10.8 10.0 14.00 8.77 [ 13.00 02961-01012
11.0 61.5 8.6 10.8 11.9 4.8 10.8 11.8 11.0 15.07 TBAY | 14.00 02961-01113
12.0 62.8 3.4 11.8 11.5 5.3 11.8 12.8 12.0 15.75 | 10,66 | 14.55% 02961-01215%

all dimensions in mm [ en millimétres /[ alle Mafte in mm / in millimetri / en milimetros

1) Values for use with a flat nose tip (except for 4.0 & 5.0 mm where only stepped nosetips are available):
-Add ,5"=2 mm / 8 mm to ,P* and ,M*“ values when a 2 mm [ 8 mm extended nose tip is used
Valeurs pour lutilisation de nez de pose plat (3 I'exception des diamétres 4,0 et 5,0mm ou seulement des nez étagés sont disponibles)
- Ajouter ,5%=2 mm [ 8 mm auxvaleurs ,,P* et ,,M“ guand un nez de pose étagé de 2mm/8mm est utilisé
Werte fiir Verwendung eines flachen Mundstickes (aufier fiir 4,0 & 5,0 mm wo nur abgesetzte Mundstiicke verfiighar sind):
- Addieren Sie ,5% =2 mm bzw. 8 mm zu den Werten fiir ,P* und ,,M“wenn ein 2 mm bzw. 8 mm Mundstick verwendet wird
Valeri per uso con nasello a file (eccette per 4 & 5 mm. dove sono disponibili sele i naselli lunghi):
-Aggiungere,,5%=2 mm / 8 mm ai valori ,,P* e ,M* guando sono usati naselli lenghi da 2 mm |/ 8 mm
Valores con sufridera plana (excepto para didmetros 4y 5 mm que selo estan disponibles para sufrideras de pitén):
- Anadir ,5%=2 mm [ Bmm a,,P“y,M*® si se utiliza sufrideras de pitdn 2 mm y 8 mm
2)to be announced | doit &re annoncé [ wird noch bekanntgegeben [ da comunicare [ se comunicard oriximamente
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Avseal® 2964

Forinri lbtion infarmation ples se refer fo the aling overview 2nd manualr om curwebrite wwwavdelglabalzom.

Fomrles conditions de pare, memi de vous reforers b description de loutil cte s manuels disponibler rer motre rite Web
Angaben zurVem b eibang entnebmon Sic bigte der §emteiberrichtund dem Betrickrnnleitungen a uf snrerer Wb rite.
Ferinfarmazioni selfinria lbziane preghiama consulmre imanualic b pemommica deglisttrezzi sul no st rito web

Fam vermformaciin sobre ma quisa » decalocecign, consulte nwortm pagine web,npada dos virign genem | de mé quina sy manus les.

English Frangais Deutsch Italianc Espaiicl

Low pressure series Version basse pression Miedrigdruckversion Versione bassa pressione  Versidn bajas presiones

Sleeve: Aluminium Alloy*  Douille: Alliage Hilse: Aluminium® Bussola: Lega di alluminio® Cuerpo: Aluminio®
d'aluminium®

Stem: Carbon steel* Tige: Acier bas carbone**  Daorn: Stahl** Gambo: Acciaio a basso Vastago: Acero bajo en

hardened and tempered  renforcé et trempé gehdrtet und verglitet tenare di carbonio™ carbono**

Zinc plated, colourless Zingu#é, passivation incolo- Verzinkt, klar passiviert mit temprato endurecido y tratado

passivation with top seal e avec,top seal® Versiegelung Zincato, passivazione Zincado, pasivade claro

chiara con sigillante con sellante

* BS1473/4/5 - 6061/AA6061 EN573-3 AlMg1SiCu Werkstaff 3.3211
*+. BS 3111 type 10 DIN 1654 3582
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I' - - Taper hole entry only required for automated assembly,
| SO T—_i Entrée de trou seulementexigée pour un assemblage avtomatiss,
f ok Angesenkbes Lock nurerforderlich beiavtomatischerVerarbeitung.
e Foro rastremato d'ingresso richiesto sok perassemblaggio avlomatico.
o S Eltalad o escalonade solo se reguiere para montaje avbomatico,
g 0 @B T L aC e oH pu MY Part Ho/ref
Max. ref. max. Max. ref. min. max. rec. req. min. max.

8.0 50.8 6.0 79 7.8 3.55 8.0 8.15 8.0 9.90 7.50 9.50 | 02910-10790

9.0 51.8 6.1 8.8 8.5 3.58 3.0 9.4 9.0 11.71 7.19 [ 10,57 | 02964-00911
10.0 52.6 7.0 9.8 9.5 3.90 10.0 10.4 10.2 13.05 8.81 | 11.46 | 02964-01012
11.0 53.4 7.8 10.8 9.8 4.40 11.0 11.4 11.2 13.06 9.41 | 12.11 02964-01113
12.0 53.4 7.8 11.8 2.5 4.40 12.0 12.4 12.2 13.43 945 [ 11.96 | 02964-01215
13.0 62.0 B.6 12.8 10.3 4.80 13.0 13.4 13.2 14.74 | 10,04 | 12.51 02964-01315
14.0 62.8 9.4 13.8 11.0 5.30 14.0 14.4 14.2 15.65 [ 11.70 | 13.87 | 02964-01415
15.0 63.3 10.2 14.B 13.4 5.60 15.0 15.4 15.2 16.925 TEAY 02964-01520
16.0 64.8 11.0 15.8 12.6 .00 16.0 1.4 15.2 18.04 | 13.88 | 16.00 | 02%64-01620

all dimensionsin mm [ en millimétres [ alle Mafte in mm | in millimetri [ en milimetros

1) Values for use with a flat nose tip (except for 4.0 & 5.0 mm where only stepped nosetips are available):
-Add ,5"=2 mm / 8 mm to ,P* and ,M*“ values when a 2 mm [ 8 mm extended nose tip is used
Valeurs pour utilisation de nez de pose plat (3 I'exception des diamétres 4,0 et 5,0mm ou seulement des nez étagés sont disponibles)
- Ajouter ,5%=2 mm [ 8 mm aux valeurs , P® et, M* quand un nez de pose Stagé de 2mm,/8mm est utilisé
Werte fiir Verwendung eines flachen Mundstickes (aufier fiir 4,0 & 5,0 mm wo nur abgesetzte Mundstiicke verfiighar sind):
- Addieren Sie ,5% =2 mm bzw. 8 mm zu den Werten fiir ,P* und ,,M“wenn ein 2 mm bzw. 8 mm Mundstlck verwendet wird
Valori per uso con nasello a file (eccette rer 4 & 5 mm, dove sono disponibili sele i naselli lunghi):
- Aggiungere,,5%=2 mm | 8 mm ai valori ,,P* e ,M* guando sono usati naselli lunghi da 2 mm |/ 8 mm
Valeres con sufridera plana (excepte para didmetros 4y 5 mm que selo estan disponibles para sufrideras de pitén):
- Anadir ,5=2 mm [ Bmm a,,P“y,M*® si se utiliza sufrideras de pitdn 2 mm y 8 mm
2)To be announced/ doit &tre annoncé [ wird noch bekanntgegeben [ da comunicare [ se comunicard préximamente
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